
 

     

 

Technický list: 

Průmyslové plotové panely LARIO, LARIO ECO, Super ECO 

Název a popis výrobku:  

Svařované plotové panely v provedení žárový zinek a potažené plastovou ochranou. 

Materiál –mechanické charakteristiky: 

Pozinkovaný drát odpovídá normě UNI EN10218-2, derivát oceli UNI EN 10016, typ C4D ( C< 0,06%) 

Žárové zinkování  min. 50g/m2, pevnost drátů v panelu: R= 600 -800N/mm2. 

Chemická analýza: C max. 0,06%, Mn 0,45-0,65%, Si 0,15-0,26%, P= ou max 0,03%, S=ou max. 0,03%, 

Bore= ou max. 0,008% 

Kompletní cyklus úpravy: plastování > 80 mikronů tj:  odmaštění, horké fosfátování solemi zinku, 

práškování čistým polyesterem, polymerace v peci 200°C. 

Druh  výšky v cm   velikost oka délka  průměr drátu 

Lario  102, 122, 142, 172, 192cm  50 x 200mm 250 cm  5,0 mm 

Lario Eco 102, 122, 152, 172, 192 cm  75 x 200mm 300 cm  4,0 mm 

Super Eco (Zn) 173 cm    75 x 200  323 cm  3,2mm (Zn) 
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